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    Diese Anleitung muss dem Anwender (Werker) ausgehändigt werden! 

 
 

 

 

EFA Schmid & Wezel GmbH 

Maybachstrasse 2 

D – 75433 Maulbronn 

Telefon:  07043 / 102-0 

Telefax: 07043 / 102-78 

E-Mail:  efa-verkauf@efa-germany.de 

Web:   www.efa-germany.com 

 

  

    Messerset für 

    EFA Z079  

    (008014484) 

      

    007 014 634 
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 Lieferumfang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Anzahl 

10 007 014 562 Messer vst. 2 

20 003 014 563 Halter 1 

30 001 325 908 Sechskantschraube 2 

40 001 304 505 Sechskantmutter 1 

50 001 317 912 Sicherungsring 2 



                                    Montageanleitung                                                             

 - 3 -         Stand: 01.12.2019 

 

 Allgemeine Hinweise 

Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist in Zugriffsnähe 

bereitzuhalten. Der Anwender muss die Montageanleitung vor Arbeiten an der Zange 

gelesen und verstanden haben! 

Diese Montageanleitung ist eine Ergänzung zur original Betriebsanleitung der 

Klauenzange Z079. 

 

 Sicherheitshinweise 

Gefahrensymbol: 

Hier ist äußerste Vorsicht und Umsicht geboten. Bei Fehlverhalten besteht 

direkte Verletzungsgefahr für den Anwender oder Dritte! Außerdem kann 

die Maschine Schaden nehmen! 

Informationssymbol: 

Mit diesem Symbol versehene Textpassagen geben Ihnen wichtige 

Informationen und nützliche Tipps zum sachgemäßen Umgang. 

 

 Messerwechsel sowie Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten dürfen nur 

bei vom Hydrauliknetz abgetrennten Geräten durchgeführt werden! 

 

 Messerwechsel sowie Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur 

von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden! 

 

 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Messerset ist zum Anbau an die EFA Z079 Klauenzange vorgesehen. Durch die 

längeren Messer können vorteilhaft die Klauen/ Geäffter/ Pfoten im Gelenk abgekniffen 

werden. 

Jeglicher Gebrauch des Messersets außerhalb der genannten Einsatzgebiete sowie 
bauliche Veränderung des Messersets oder der Zange sind ohne die Zustimmung durch  
die Schmid & Wezel GmbH nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung entfällt jegliche Haftung 
für Folgeschäden.  
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 Montage 

 

Die Zange vor allen Montagearbeiten drucklos machen (Hydraulik)! 

 

 

Schnittgefahr! Schnittfeste Sicherheitshandschuhe tragen! Messer sind 

geschärft! 

 

 

 

1. Abkuppeln der Zange 

 Hydraulikaggregat abstellen und Ventilhebel an Klauenzange einmal 

betätigen. Der Hydraulikschlauch ist nun drucklos und die Schlaucheinheit 

kann abgekuppelt werden 

 zum Abkuppeln den Sicherheitsschließring am Kupplungskörper lösen. Dazu 

den Schließring drehen, bis sich die Arretierung löst 

 Hydraulikschlauch von Zange abkuppeln 

 

2. Demontage des Halters 

 Schrauben (Pos. 30) heraus schrauben und Halter (Pos. 20) entfernen 

 

 

3. Demontage der Messer 

 Sicherungsringe (Pos. 50) demontieren  

 Bolzen (Pos. 60) auspressen 

 Sechskantmutter (Pos. 40) abschrauben und Gewindebolzen (Pos. 80) heraus 

ziehen 

 

 

 

 



                                    Montageanleitung                                                             

 - 5 -         Stand: 01.12.2019 

 

4. Montage der Messer 

 

Vor der Montage der Messer müssen die demontierten Teile gereinigt, auf 

Verschleiß/ Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden! 

Nur Original EFA-Ersatzteile verwenden! 

 

Sämtliche Gleitstellen mit EFA-Spezialfett einfetten! 

(siehe Abbildung 2) 

 

 

 

 Neue Messer (Pos. 10) einsetzen und mit Gewindebolzen (Pos. 80) in 

Position bringen 

 Sechskantmutter (Pos. 40) leicht anlegen 

 Sechskantmutter (Pos. 40) nur so fest anziehen, das die Messer leichtgängig 

und spielfrei bewegt werden können 

 Bolzen (Pos. 60) einpressen und mit Sicherungsringen (Pos. 50) sichern 

 

 

Die Sechskantmutter ist selbstsichernd und darf daher nur einmal 

verwendet werden!  

Sicherungsringe bei jedem Messerwechsel austauschen! 

 

 

 

5. Montage des Halters 

 Halter (Pos. 20) mit Sechskantschrauben (Pos. 30) am Zangenkörper            

(Pos. 70) anschrauben (Drehmoment 16Nm) 

 

 

6. Zange anschließen 

 Hydraulikschläuche an die Zange anschließen 
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 Abbildung 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abbildung 2 

 


